
ТАНК-ОХЛАДИТЕЛЬ 

КОНЦЕПЦИЯ НАШЕГО АППАРАТА ПРОМЫВКИ/
ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕГО 
ПРОСТУЮ И ИНТУИТИВНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ. ОН 
ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШАЕТ ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ И 
ГАРАНТИРУЕТ ОПТИМАЛЬНУЮ ПРОМЫВКУ.

Аппарат промывки 

by Serap

Эффективная очистка резервуара для 
обеспечения безупречного качества молока.

Интуитивный сенсорный интерфейс, 
объединяющий все органы управления 
охлаждением и промывкой.

Быстрый цикл промывки, адаптированный 
для работы с доильным роботом.

Устройство, упрощающее выполнение 
операций технического обслуживания.



ТАНК-ОХЛАДИТЕЛЬ 

В целях постоянного улучшения конструкции , Groupe SerAp , остаВляет за собой праВо , не изменяя сущестВенных характеристик изделий , Вносить изменения В конструкцию оборудоВания, которые сочтет необходимыми, без предВарительного уВедомления

Route de FougèRes • 53120 goRRon • FRance

tél. +33 (0)2 43 08 49 49 • Fax +33 (0)2 43 08 66 19
serap-industries@groupeserap.com • www.groupeserap.com
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Экран промывки 

Аппарат промывки

by Serap

Экран охлаждения 

Экран неисправностей  

Интуитивный, простой 
в эксплуатации экран

1  Экран:
Интуитивный, сенсорный экран.
Интерфейс «доильный зал» или «доильный робот»
Прямой доступ к управлению охлаждением, 
промывкой и перемешиванием.
Упрощенный выбор параметров: отображение кода и 
его содержания.   

2   Охлаждение: 
Возможность «отложенного старта» охлаждения.
2 точки измерения температуры.
Возможность до-охлаждения молока перед 
отгрузкой.
Холодильная мощность, адаптирующаяся к 
количеству охлажденного молока.

3   Помощь в обслуживании: 
Изображение кодов неисправностей. 
Текстовая расшифровка кодов  неисправностей. 
Текстовый алгоритм действий, которые надо 
производить в случае мелкой неисправности.  

4   Приложение Windows:
Мини-приложение для ноутбука, позволяющее 
отслеживать параметры танка из офиса: 
- Общее состояние танка 
- Температура молока 
- Отображение неисправностей    


